
DEUTZ-FAHRINTELIGENTNÍ TECHNOLOGIE

Jedna převodovka, dvě volitelné maximální 
rychlosti – 40 nebo 50 km/h.

Externí recirkulace výfukových plynů snižuje nejenom emise
ale i spotřebu.

Traktory DEUTZ-FAHR spotřebují díky inovativní motorové technolo-
gii a celkově úspornému konceptu traktoru až o 15 % méně paliva než 
je průměr ostatních sledovaných traktorů.

Exkluzivně pouze u DEUTZ-FAHRu –  záruka 24 měsíců přímo 
od výrobce pro všechny AGROTRONY řady M a vyšších.

Inovativní technologie DPC dodává vždy nejvyšší a z hlediska spotřeby nejoptimálnější výkon. Velký točivý moment, 
rychlá reakce motoru a dostatek tažné síly jsou garantovány i v nejtěžších podmínkách.

DEUTZ Common-Rail – technologie pro nízkou spotřebu paliva 
a rychlou odezvu motoru.

Výjimečná možnost používat až 100% biodiesel – snižuje 
náklady a šetří životní prostředí.

Sériově se 4 rychlostmi vývodové hřídele – 540/540E/1000/1000E. Se systémem Stop&Go je manévrování a popojíždění hračka. 
Únavná práce se spojkou odpadá.

V  průzkumech si zemědělci pravidelně přejí spolehlivé 
a hospodárné stroje. Na  dalších místech se objevují 
nejnovější technologie. Proto se DEUTZ-FAHR soustředí
na to důležité – úsporné motory, perfektně sladěnou 
převodovku, výkonnou hydrauliku a pohodlnou kabinu.

Motorová technika, která udává trendy
Strategie vývoje motorů u DEUTZ-FAHRu je jednoznačná –
úsporné  a spolehlivé motory. DEUTZ-FAHR jako jeden z mála 
výrobců na světě stále vyrábí své vlastní motory a má díky 
majetkovému podílu v jednom z  vedoucích výrobců motorů 
na světě, německé firmě DEUTZ AG, přístup k moderní a úspor-
né motorové technice. Inovace typu elektronické regulace 

motoru, vysokotlakého vstřikování a DEUTZ Common-Rail 
systému byly vyvinuty právě v  motorárnách DEUTZ. Sečteno 
a podtrženo: Dostatek výkonu a krouticího momentu při 
nejnižší dosažitelné spotřebě.

Správná převodovka pro každé pracovní nasazení
Zákazník má u DEUTZ-FAHRu volbu. Pro každý traktor a každou 
práci si může vybrat tu správnou převodovku – klasické ma-
nuální synchronizované převodovky, převodovky se sníženými 
otáčkami motoru při maximální rychlosti, powershiftové 
převodovky se 3 a 4 stupni řaditelnými pod zatížením, automa-
tické powershifty nebo nejnovější stupeň vývoje, tzv. plynulé 
převodovky. Jako jeden z  mála výrobců nabízí DEUTZ-FAHR 

MĚSÍCŮ
ZÁRUKA

DEUTZ Power Control (DPC)

DPC výkon 
v závislosti 
na zatížení 
motoru
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Z-FAHRTECHNOLOGIE

Ovládací koncept PowerComS se čtyřmi elektricky ovládanými přídavnými hydraulickými okruhy 

u traktorů s plynulou převodovkou a výbavou Profi line.

Nová plynulá převodovka TTV pro kompaktní třídu traktorů.

Čtyřventilová technologie a vstřikovače se sedmi otvory zaručují optimální spálení 

veškerého paliva.

S  úspornými otáčkami vývodové hřídele pracují traktory DEUTZ-FAHR v  optimálním rozmezí 

otáček motoru okolo 1600 ot./min. To je o 20 % méně než u standardních rychlostí. Výsledkem je 

až o 12 % nižší spotřeba paliva.

programování maximální rychlosti převodovky podle dané 

legislativy (40 nebo 50 km/h) bez nutnosti servisního zásahu. 

A i v  případě převodovek mysleli vývojáři DEUTZ-FAHR na 

spotřebu paliva. Proto je vedle ukázkové účinnosti nejvyšší 

rychlost u většiny modelů dosažena při redukovaných 

otáčkách motoru.

Čtyřnásobná úspora

Již od modelů AGROPLUS  mají traktory DEUTZ-FAHR čtyři 

rychlosti vývodového hřídele. Vedle klasických rychlostí 540 

a 1000 mají tak veškeré modely u většiny výbavových ver-

zí standardně ještě úsporné rychlosti 540E a 1000E, kterých 

je dosaženo při nižších úspornějších otáčkách motoru. Tak 

je dosaženo nejen nižší výsledné spotřeby, ale i celkového 

zatížení motoru. Díky správnému nastavení převodovek je pra-

covní rychlost dosažena právě v  rozmezí otáček potřebných 

pro úsporné rychlosti vývodového hřídele. Zároveň díky 

příznivé výkonové charakteristice poskytuje motor i při těchto 

otáčkách dostatek síly. 

Záviděníhodný hydraulický výkon

Je uklidňující vědět, že všechny traktory DEUTZ-FAHR mají více 

než dostatečný hydraulický výkon. Zemědělci chtějí traktor 

používat s  různými nástroji a to bez omezení. Proto i zvedací 

kapacity patří skutečně k  nejlepším na trhu a umožňují tak 

vždy optimální pracovní záběr.
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TRAKTORY
Speciální, úzkorozchodné, kompaktní i velké 
traktory. Výrobní program značky DEUTZ-FAHR 
obsahuje více než 40 modelů s výkonem od 35 do 
275 koní, které mohou být nasazeny s maximální 
produktivitou ve všech zemědělských podnicích – 
spolehlivě, pohodlně a především hospodárně.
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AGROTRON  X 
710 • 720

Třída velkých traktorů

Díky optimálnímu rozdělení váhy a maximální rychlosti 

50 km/h je AGROTRON X vhodný pro těžké polní práce stejně 

jako pro maximální využití v  dopravě. Stroje se hodí jak pro 

kombinované pracovní postupy s technikou uchycenou vpředu 

i vzadu, tak pro rychlou dopravu po silnici.

 Hlavní charakteristika:

 Nejmodernější DEUTZ Common-Rail (DCR) motory 

 se čtyřventilovou technikou a elektronickým řízením motoru

 Snížení spotřeby paliva díky AGRex (externí recirkulaci

 výfukových plynů)

  Převodovky se čtyřstupňovým powershiftem – 40 převodů   

 vpřed i vzad, automatické řazení

 Vzduchem odpružená kabina s automatickým nastavením   

 výšky pro nejvyšší komfort

 Sériově Load-Sensing hydraulický systém s vlastní oddělenou  

 náplní hydraulického oleje

 Maximální zvedací kapacita zadního tříbodového závěsu 10,5 t;  

 předního tříbodového závěsu 5,0 t

 Možnost montáže extra velkých předních kol (až 600/65 R38)  

 pro maximální přenos tažné síly

 Všechny důležité funkce traktoru jsou v dosahu na jednom   

 místě – na PowerComS páce

 Comfortip –  jednoduché ukládání a vyvolání uložených funkcí

iMonitor lze dodat do AGROTRONU X na přání.

I v noci snadno čitelné  infocentrum AGROTRONU X.

MĚSÍCŮ
ZÁRUKA





















TECHNICKÉ ÚDAJE
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Agroplus F ecoline 310 315 320 405 410 420

Maximální výkon kW/k 46/42 53/72 60/82 59/80 63/85 70/95

Homologovaný výkon (2000/25 EC) kW/k 46/42 53/72 60/82 59/80 63/85 70/95

Maximální krouticí moment Nm 240 265 310 325 345 373

Počet válců / objem Počet/cm3 3/3.000 4/4.000

Max. zvedací síla kg 2.600 3.000

Minimální šířka mm 1.514

Váha s ochraným rámem kg 2.500 2.630

Speciální traktory

DEUTZTECHNICK

Agroplus F 320 410 420 430

Maximální výkon kW/k 60/82 63/85 71/96 75/102

Homologovaný výkon (2000/25 EC) kW/k 60/82 63/85 71/96 75/102

Maximální krouticí moment Nm 310 345 373 390

Počet válců / objem Počet/cm3 3/3.000 4/4.000

Max. zvedací síla kg 3.000

Minimální šířka mm 1.450

Váha s kabinou kg 2.720 3.000

Váha s ochraným rámem kg 2.500 2.650

Agroplus S 320 330 410 420 430

Maximální výkon kW/k 60/82 66/90 63/85 71/96 75/102

Homologovaný výkon (2000/25 EC) kW/k 60/82 66/90 63/85 71/96 75/102

Maximální krouticí moment Nm 310 340 345 373 390

Počet válců / objem Počet/cm3 3/3.000 4/4.000

Max. zvedací síla kg 3.000

Minimální šířka mm 1.160 1.450

Váha s kabinou kg 2.660 2.740 2.800 3.000

Váha s ochraným rámem kg 2.450 2.590 2.650

Agroplus V 320 330 410 420 430

Maximální výkon kW/k 60/82 66/90 63/85 71/96 75/102

Homologovaný výkon (2000/25 EC) kW/k 60/82 66/90 63/85 71/96 75/102

Maximální krouticí moment Nm 310 340 345 373 390

Počet válců / objem Počet/cm3 3/3.000 4/4.000

Max. zvedací síla kg 3.000

Minimální šířka mm 1.160 1.450

Váha s kabinou kg 2.660 2.740 2.800 3.000

Váha s ochraným rámem kg 2.450 2.590 2.650

Agroplus V V 320 F 400 F 410 410

Maximální výkon kW/k 60/82 62,5/85 70/95 75/102

Homologovaný výkon (2000/25 EC) kW/k 60/82 62,5/85 70/95 75/102

Maximální krouticí moment Nm 310 345 373 376

Počet válců / objem Počet/cm3 3/3.000 4/4.000

Max. zvedací síla kg 2.500 2.800 3.000

Minimální šířka mm 1.180 1.360 1.460 1.800

Váha s ochraným rámem kg 3.745 4.280 5.470
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Traktory od 39 – 95 k

Z-FAHRKÉ ÚDAJE

Agrokid 210 220 230

Maximální výkon kW/k 28,5/39 31,5/43 37/51

Homologovaný výkon (2000/25 EC) kW/k 28,5/39 31,5/43 37/51

Maximální krouticí moment Nm 83 100 122

Počet válců / objem Počet/cm3 4/1.500 4/1.758

Max. zvedací síla kg 1.200

Minimální šířka mm 1.220 1.360

Váha s kabinou kg 1.350 1.420

Váha s ochraným rámem kg 1.250 1.320

Agrolux 65 75

Homologovaný výkon (2000/25 EC) kW/k 46,5/62 54/72

Maximální krouticí moment Nm 240 265

Počet válců / objem Počet/cm3 3/3.000

Max. zvedací síla kg 3.000

Minimální šířka mm 1.969 1.985

Váha s ochraným rámem kg 2.800

Agrolux 310 320 410

Maximální výkon kW/k 46/62 54/72 55/75

Homologovaný výkon (2000/25 EC) kW/k 44/59 51,5/69 55/75

Maximální krouticí moment Nm 240 265 301

Počet válců / objem Počet/cm3 3/3.000 4/4.000

Max. zvedací síla kg 3.000

Minimální šířka mm 1.976

Váha s ochraným rámem kg 2.800 2.900

Agroplus Ecoline 310 315 320 410

Maximální výkon kW/k 46/62 53/72 60/82 63/85

Homologovaný výkon (2000/25 EC) kW/k 46/62 53/72 60/82 63/85

Maximální krouticí moment Nm 240 265 310 345

Počet válců / objem Počet/cm3 3/3.000 4/4.000

Max. zvedací síla kg 3.000

Minimální šířka mm 1.920 2.070

Váha s kabinou kg 3.200 3.410

Váha s ochraným rámem kg 3.000 3.200

Agroplus 310 320 410 420

Maximální výkon kW/k 53/72 60/82 63/85 70/95

Homologovaný výkon (2000/25 EC) kW/k 53/72 60/82 63/85 70/95

Maximální krouticí moment Nm 265 310 345 373

Počet válců / objem Počet/cm3 3/3.000 4/4.000

Max. zvedací síla kg 3.000

Minimální šířka mm 1.920 2.070

Váha s kabinou kg 3.200 3.410

Váha s ochraným rámem kg 3.000 3.200
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Agrofarm T/TB/T ecoline 410 415 420 425

Maximální výkon kW/k 62,5/85 65/88 73/99 75/102

Homologovaný výkon (2000/25 EC) kW/k 62,5/85 65/88 73/99 75/102

Maximální krouticí moment Nm 320 345 380 376

Počet válců / objem Počet/cm3 4/4.038 4/4.000 4/4.038 4/4.000

Max. zvedací síla kg 4.300 4.200 5.100 4.200

Váha s ochraným rámem kg 3.300 3.350 3.500 3.600

Traktory od 85-163 k

Agrofarm 410 420 430

Maximální výkon kW/k 62,5/85 73/99 80/109

Homologovaný výkon (2000/25 EC) kW/k 62,5/85 73/99 80/109

Maximální krouticí moment Nm 320 380 400

Počet válců / objem Počet/cm3 4/4.038

Max. zvedací síla kg 4.300 5.100 5.300

Minimální šířka mm 2.050

Váha s kabinou kg 3.700 4.050 4.100

Váha s ochraným rámem kg 3.440 3.650 –

Agrofarm TTV / Profi line 420 430

Maximální výkon kW/k 73/99 80/109

Homologovaný výkon (2000/25 EC) kW/k 73/99 80/109

Maximální krouticí moment Nm 380 400

Počet válců / objem Počet/cm3 4/4.038

Max. zvedací síla kg 5.300 6.200

Minimální šířka mm 2.050

Váha s kabinou kg 4.500/4.800

Agrotron K 410 420 610 430

Maximální výkon kW/k 73/100 82/112 95/130 95/130

Homologovaný výkon (2000/25 EC) kW/k 73/100 82/112 93/127 93/127

Maximální krouticí moment Nm 378 398 420 475

Počet válců / objem Počet/cm3 4/4.038 6/6.057 4/4.038

Max. zvedací síla kg 6.200

Váha s ochraným rámem kg 4.440 4.850 4.440

Agrotron K Profi line 420 610 430

Maximální výkon kW/k 82/112 89/121 95/130

Homologovaný výkon (2000/25 EC) kW/k 82/112 87/119 93/127

Počet válců / objem Počet/cm3 4/4.038 6/6.057 4/4.038

Počet převodů vpřed / vzad (včetně 

plazivých) / počet převodů pod zatížením
24/8 (36/12) třístupňový powershift

Vývodová hřídel ot./min. 540/540E/1000/1000E

Max. zvedací síla zadního TBZ kg 6.220

Celková hmotnost kg 4.440 4.850 4.440
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Traktory od 141-224 k

Agrotron M 600 410 610 615 420

Maximální výkon kW/k 103,5/141 104/142 110/149 116/157

Homologovaný výkon (2000/25 EC) kW/k 97/132 98,5/134 106,5/145 113/154

Maximální krouticí moment Nm 527 599 574 669

Počet válců / objem Počet/cm3 6/6.057 4/4.038 6/6.057 4/4.000

Max. zvedací síla zadního TBZ kg 6.200 9.200 6.200

Celková hmotnost kg 5.460 5.155 5.460 5.435

Agrotron M 620 625 640 650

Maximální výkon kW/k 122/166 133/181 141/192

Homologovaný výkon (2000/25 EC) kW/k 120/163 129/176 135/184

Maximální krouticí moment Nm 655 717 749

Počet válců / objem Počet/cm3 6/6.057

Max. zvedací síla zadního TBZ kg 9.200 9.200

Celková hmotnost kg 5.610 5.970 6.750

Agrotron M Profi line 410 615 420

Maximální výkon kW/k 104/142 110/149 116/157

Homologovaný výkon (2000/25 EC) kW/k 98,5/134 106,5/145 113/154

Počet válců / objem Počet/cm3 4/4.038 6/6.057 4/4.038

Počet převodů vpřed /  vzad (včetně 

plazivých) / počet převodů pod zatížením
24/24 (40/40) / čtyřstupňový powershift

Vývodová hřídel ot./min. 540/540E / 1000/1000E

Max. zvedací síla zadního TBZ kg 9.200

Celková hmotnost kg 5.155 5.530 5.435

Agrotron M Profi line 625 640 650

Maximální výkon kW/k 122/166 133/181 141/192

Homologovaný výkon (2000/25 EC) kW/k 120/163 129/176 135/184

Počet válců / objem Počet/cm3 6/6.057

Počet převodů vpřed /  vzad (včetně 

plazivých) / počet převodů pod zatížením
24/24 (40/40) / čtyřstupňový powershift

Vývodová hřídel ot./min. 540/540 E / 1000/1000E

Max. zvedací síla zadního TBZ kg 9.200

Celková hmotnost kg 5.810 5.970 6.520

Agrotron TTV 410 420 430

Maximální výkon kW/k 89/121 95/130 104/142

Homologovaný výkon (2000/25 EC) kW/k 84/115 91/124 98,5/134

Maximální krouticí moment Nm 521 566 611

Počet válců / objem Počet/cm3 4/4.038

Max. zvedací síla zadního TBZ kg 6.200

Celková hmotnost kg 5.800

Agrotron TTV 610 620 630

Maximální výkon kW/k 121/165 135/184 165/224

Homologovaný výkon (2000/25 EC) kW/k 121/165 124/169 149/203

Maximální krouticí moment Nm 606 693 851

Počet válců / objem Počet/cm3 6/6.057

Max. zvedací síla zadního TBZ kg 9.200 10.000

Celková hmotnost kg 5.525 7.300

Z-FAHR

45

KÉ ÚDAJE



DEUTZ-FAHR

46

TECHNICKÉ ÚDAJE

Agrotron L 710 730

Maximální výkon kW/k 145/197 162/220

Homologovaný výkon (2000/25 EC) kW/k 139/189 157/213

Maximální krouticí moment Nm 793 836

Počet válců / objem Počet/cm3 6/7.146

Max. zvedací síla zadního TBZ kg 10.000

Celková hmotnost kg 7.520

Traktory od 197-275 k

Agrotron X 710 720

Maximální výkon kW/k 184/250 202/275

Homologovaný výkon (2000/25 EC) kW/k 178/244 191/260

Maximální krouticí moment Nm 961 1.075

Počet válců / objem Počet/cm3 6/7.146

Max. zvedací síla zadního TBZ kg 10.500

Celková hmotnost kg 9.430 10.435

Agrovector 29.6 29.6 LP 35.7 40.8 40.9

Maximální výkon kW/k 75/102

Max. zvedací síla kg 2.900 3.500 4.000

Nosnost při max. zdvihu kg 2.420 2.600 4.000

Maximální zdvih m 5,80 6,90 7,90 9,00

Výška stroje mm 2.180 1.989 2.370 2.450

Šířka stroje mm 2.040 2.330 2.380

Poloměr otočení m 3,65 3,90 4,00

Celková hmotnost s palet. vidlemi kg 6.060 7.400 8.100
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TRAKTORY

AGROKID AGROLUX

AGROPLUS AGROFARM

AGROTRON K/M

AGROTRON L/XAGROTRON TTV

AGROFARM TTV



S cílem vyjít vstříc rostoucí poptávce po výkonné zemědělské technice byla v první polovině devadesátých let minulého století v Neplachově poblíž Českých Budějovic 
založena GARNEA. Od prvopočátku se tým mladých spolupracovníků soustředil na systematické rozvíjení obchodních vztahů a zejména na pečlivé naslouchání 
potřebám zákazníků. Díky nadšení a zaujetí pro věc získala společnost zakrátko významné postavení v tomto specifi ckém oboru. Pokud se rozhodnete dobře investovat 
prostředky do spolehlivosti, dlouhé životnosti a špičkového servisu německých traktorů DEUTZ-FAHR, jste na správné adrese.

w w w . d e u t z f a h r . c z

VÝHRADNÍ IMPORTÉR
PRO ČESKOU REPUBLIKU

GARNEA a. s., Neplachov 129, 373 65 Dolní Bukovsko, tel. / fax: +420 387 986 413

INOVACE S ROZUMEM




